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Freisprechmikrofon für Kraftfahrzeuge 

Befestigung durch selbstklebende Unterseite 
 

Allgemeine technische Daten __________________________________________________  

Gehäuse ............................................................. schlagfester Kunststoff 

Farbe .................................................................. mattschwarz 

Abmessungen .................................................... 42 mm x 25 mm x 15 mm (L x B x H) 

Gewicht ohne Kabel .......................................... ca. 10 g 

Gewicht mit Kabel ............................................. ca. 40 g 

Anschlüsse.......................................................... PVC-Kabel, schwarz, Länge ca. 300 cm, Enden verzinnt 

Schutzart ............................................................ IP 40 

Temperaturbereich Betrieb: .......................... -20 °C bis +60 °C 

 Lager: ............................ -20 °C bis +60 °C 

Zulässige relative Feuchte .................................  93 % 
 

 

Elektroakustische Daten _______________________________________________________  

Richtcharakteristik ............................................ Niere 
Freifeld-Betriebsübertragungskoeffizient ....... 12 mV/Pa [(-38,5  3) dB, rel. 1 V/Pa],UB = 6 V, RL = 2,2 k, f = 1 kHz 

Ausgangs-Nennimpedanz ................................. 2 k bis 6 k 

Stromaufnahme ................................................ < 0,7 mA 

Zulässige Klemmenspannung Uk ...................... 1,5 V bis 10 V 

 

 

Übertragungskurve ___________________ Prinzipschaltung ________________________  
 

  
 

 

Bestellangaben 

Elektret-Freisprechmikrofon Bestell-Nr. 82-02-06855 
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