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Bestell-Nr. 88-13-11062

■ Für die mobile und stationäre Verwendung an
Fernsprecheinrichtungen

■ Handapparat mit Sprechtaste (ein
Arbeitskontakt)

■ Mit 10-pol. Winkelstecker U-127/U

Mechanische Daten

Gehäuse........................schlagfester Kunststoff
Farbe............................schwarz
Gewicht ........................ca. 400 g
Tasten...........................eine (orange)
Kabel:

Typ .........................PUR-Wendelkabel
Länge......................ca. 0,3 m gewendelt

ausziehbar auf ca. 1,2 m
Anschlüsse...............10-pol. Winkelstecker

U-127/U

Elektroakustische Daten

Mikrofon
Wandlerprinzip ................... dynamisch
Richtcharakteristik.............. Kugel
Gleichstromwiderstand........ 240 Ω 4

Übertragungskoeffizient:
Nahbesprechung........... 9 mV/Pa 5

Besprechungsabstand ......... ca. 5 cm
Lautsprecher
Wandlerprinzip ................... dynamisch
Gleichstromwiderstand........ 240 Ω 4

Schalldruckpegel ................ 115 dB 6

Nennbelastbarkeit .............. 0,5 W

4 ±15%
5 [(-41 ± 3) dB], R = 240 Ω, 1 kHz
6 ±3 dB, P = 1 mW, 1 kHz, gemessen an Ohrsimulator nach IEC 60318-4

Klimatische Daten

Schutzart ...................... IP30 1

Temperaturbereich:
Betrieb .................... -25 °C bis +60 °C 2

Lagerung ................. -25 °C bis +60 °C 2

Zulässige rel. Feuchte .....≤ 93% 3

1 nach DIN EN 60529
2 Nb nach DIN EN 60068-2-14
3 Db nach DIN EN 60068-2-30

Übertragungskurven

Lieferumfang

Handapparat mit vormontiertem Wendelkabel und
10-poligen Winkelstecker U-127/U
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P = 1 mW, gemessen an Ohrsimulator nach IEC 60318-4
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Bestellangaben
Modell Bestell-Nr.
Funk 75 Handapparat mit vormontiertem Wendelkabel und Stecker 88-13-11062

Prinzipschaltung

Abmessungen
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