
Funk 750 
 

Handapparat mit Auflage 

 
 

 
 

Leichte Ausführung 
Handapparat mit Sprechtaste (1 Arbeitskontakt) 

Auflage mit Gabelumschalter (1 Umschaltkontakt) 

 

Allgemeine technische Daten __________________________________________________  

Gehäuse ............................................................... schlagfester Kunststoff, selbstverlöschend nach UL 94 V-0 

Farbe .................................................................... schwarz, Taste orange 

Gewicht Handapparat (ohne Kabel) ................ ca. 130 g 
 Garnitur komplett .............................. ca. 460 g 

Handapparatekabel ............................................ 6-adriges PUR-Wendelkabel, 

 Länge gewendelt ca. 0,3 m,gestreckt ca. 1,2 m, 

 PUR-Außenmantel, selbstverlöschend nach UL 94 V-0, halogenfrei 

Anschluss.............................................................. 10-polige Löt-Steck-Klemmleiste in der Auflage 

Schutzart .............................................................. IP 30 

Temperaturbereich ............................................. -25 °C bis +60 °C 

Zulässige relative Feuchte ...................................  93 % 
 

 

Elektroakustische Daten _______________________________________________________  

Mikrofon 

Wandlerprinzip ................................................... dynamisch 

Richtcharakteristik .............................................. Kugel 

Gleichstromwiderstand ....................................... 230   10 % 
Nahbesprechungs-Übertragungskoeffizient ..... 2 mV/Pa (-54  3) dB 

 
Hörer 

Wandlerprinzip ................................................... dynamisch 

Gleichstromwiderstand ....................................... 240   10 % 

Schalldruckpegel ................................................. 109 dB  3 dB, 1 mW, f = 1 kHz auf Kuppler IEC 318 

Nennbelastbarkeit ............................................... 200 mW 

 

 

Übertragungskurven ___________________________________________________________  

 
200 500 1000 2000 5000 10000

Frequenz in Hz

0 dB  20µPa=

S
P
L
 i

n
 d

B

110

100

120

100 200 500 1000 2000 5000 10000

Frequenz in Hz

0 dB  1 V/Pa=

Ü
b

e
rt

ra
g

u
n
g

sm
a
ß

 i
n

 d
B

-40

-60

-50

m
V

/P
a

10

90

80

1

-80

-70

0,1

Messabstand 16 mm

Mikrofon Hörer
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Prinzipschaltung______________________________________________________ Funk 750 

 

 
 

 

Abmessungen _________________________________________________________________  

 

 

 
 

 

Bestellangaben 

Garnitur, bestehend aus Handapparat, Wendelkabel und Auflage Bestell-Nr. 88-14-14010 
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