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■ Einseitige Hörsprechgarnitur

■ Ideal für professionelle Anwendungen wie z.B.
Sprechfunk oder Fernsehkameras

■ Der Mikrofonarm kann links oder rechts
getragen werden

■ Weiche Polster und ein geringes Gewicht
gewährleisten einen hohen Tragekomfort

Mechanische Daten

Gehäuse........................schlagfester Kunststoff
Farbe............................schwarz
Gewicht ohne Kabel ........ca. 45 g
Kabel:

Typ .........................4-adr. PUR Kabel, glatt
Länge......................2 m
Anschlüsse...............offene Enden, verzinnt

Elektroakustische Daten

Mikrofon
Wandlerprinzip ................... Elektret
Richtcharakteristik.............. Acht
Übertragungskoeffizient:

Nahbereich .................. 6,3 mV/Pa 4

Ausgangs-Nennimpedanz .... 2 k� bis 6 k� 5

Zulässige Klemmspannung .. 1,5 V bis 10 V
Stromaufnahme ................. 0,15 mA bis 0,45 mA

Lautsprecher
Wandlerprinzip ................... dynamisch
Gleichstromwiderstand........ 200 � 6

Nennbelastbarkeit .............. 100 mW 7

Schalldruckpegel ................ 96 dB 8

4 [(-44 ± 4) dB, rel. 1 V/Pa] UB = 6 V, RL = 2,2 kW, 1 kHz, Abstand: 16 mm
5 ±30%, 1 kHz
6 ±15%, andere Werte auf Anfrage
7 nach DIN EN 60268-7
8 ±3 dB rel. 20 µPa, 1 mW, 1 kHz, gemessen an künstlichem Ohr nach
IEC 60318-1

Klimatische Daten

Schutzart ...................... IP30 1

Temperaturbereich:
Betrieb .................... -20 °C bis +60 °C 2

Lagerung ................. -20 °C bis +60 °C 2

Zulässige rel. Feuchte .....≤ 93% 3

1 nach DIN EN 60529
2 Nb nach DIN EN 60068-2-14
3 Db nach DIN EN 60068-2-30
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Messabstand: 16 mm Gemessen an künstlichem Ohr nach IEC 60318-1
P = 1 mW

Hörer R = 200 �
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Prinzipschaltung

Bestellangaben

Lieferumfang

Hörsprechgarnitur, Kabelclip

Modell Bestell-Nr.
Einseitige Hörsprechganitur HS-88 90-09-06708-013

Sonderausführungen

Auf Anfrage verfügbar mit:
■ mit Mikrofonverstärker
■ mit montiertem Anschlussstecker

Zubehör & Ersatzteile

Ohrpolster (klein) ...........Bestell-Nr. 33-04-00022
Kabelclip .......................Bestell-Nr. 22-16-00012
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