
Serie HR-90-E 
 

Hörsprechgarnitur mit Elektretmikrofon 

mit abklappbarer Ohrmuschel 
 

 

 

 

Allgemeine technische Daten __________________________________________________  

Gehäuse ............................................................... schlagfester Kunststoff 

Farbe .................................................................... schwarz 

Gewicht ohne Kabel ............................................ ca. 110 g 

Anschlüsse............................................................ PUR-Wendelkabel, schwarz, Länge ca. 0,9 m, gestreckt ca. 2 m, 

 Enden verzinnt 

Schutzart .............................................................. IP 30 nach DIN EN 60529 

Temperaturbereich Betrieb: ............................ -20 °C bis +60 °C nach DIN EN 60068-2-1/2 

 Lager: .............................. -20 °C bis +60 °C nach DIN EN 60068-2-1/2 

Zulässige relative Feuchte ...................................  93 % Db nach DIN EN 60068-2-30 

 

 

Elektroakustische Daten _______________________________________________________  

Mikrofon 

Wandlerprinzip ................................................... Elektret 

Richtcharakteristik .............................................. Superniere 

Freifeld-Betriebsübertragungskoeffizient ......... 8 mV/Pa [(-42  4) dB, rel. 1 V/Pa] UB = 6 V, RV = 2,2 k, f = 1 kHz, 1 m 

Nahbesprechungs-Übertragungskoeffizient ..... 8 mV/Pa [(-42  4) dB, rel. 1 V/Pa], Abstand 16 mm, f = 1 kHz 

Zulässige Klemmenspannung ............................. 1,5 V bis 8 V 

Stromaufnahme .................................................. 0,15 mA bis 0,45 mA 

 

Hörer 

Wandlerprinzip ................................................... dynamisch 

Gleichstromwiderstand ....................................... 5, 10, 50, 100, 200 oder 600  je Kapsel  15 % 
Nennbelastbarkeit ............................................... 100 mW je Kapsel nach DIN EN 60268-7 

Schalldruckpegel ................................................. 100 dB  3 dB, rel. 20 Pa, gemessen auf IEC 318-Kuppler, 1 kHz, 1 mW 

Schaltung der Kapseln ........................................ parallel 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Für Sprachübertragung im Funk- und Telefoniebereich 

 Einseitiges Hören möglich durch klappbaren Hörer 

 Geräuschkompensierendes Elektret-Mikrofon 

 Perfekter Sitz durch dreiteiligen Kopfbügel 

 Flexibler, schwenkbarer Mikrofonarm 

 Weiche Ohrpolster, waschbare Bezüge 

 Für TETRA geeignet 

 Mit integriertem Überspannungsschutz 
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Übertragungskurven ___________________________________________________ HR-90-E 
 

 
Es wird empfohlen, den Windschutz 27-20-80003 zu verwenden (bitte gesondert bestellen). 

 

 

Prinzipschaltung_______________________________________________________________  

 
 
 

Lieferumfang __________________________________________________________________  

Hörsprechgarnitur, Kabelclip, Stoffbezüge für Ohrpolster (1 Paar) 
 
 

Bestellangaben 

Hörsprechgarnitur mit Elektret-Mikrofon Best.-Nr. 90-31-13955 
Bei Bestellung bitte Widerstandswert für 

Hörerkapseln angeben. 

 

Sonderausführungen 

 Hörkapseln in Serie 

 Mit montiertem Anschlussstecker 
 

 
 

Leicht wechselbare Ersatzteile und Zubehör  ___________________________________  

Ohrpolster ............................................................................. Best.-Nr. 27-17-80086 

Stoffbezüge für Ohrpolster, schwarz (1 Paar) .................... Best.-Nr. 98-05-12250 

Kabelclip (10 Stück) .............................................................. Best.-Nr. 22-16-80012 

Windschutz ........................................................................... Best.-Nr. 27-20-80003 
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