
Serie ASP-77 
 

Sprechtaste mit Notruftaster 
 
 

 

 

   
 
 ASP-77-A ASP-77-B 

 ohne Tastenschutz mit Tastenschutz 
  (gegen unbeabsichtigte Betätigung) 

 

• Robuste, wetterfeste Ausführung 

• Schutzart IP 66 

• Beständig gegen Salzwasser 

• Drehbarer Befestigungsclip, leicht auswechselbar 

• Sicheres Schalten durch großen Tastenhub 

• 2 Kabelöffnungen (Blindtülle zum Verschließen einer Öffnung erhältlich) 

• Optimal angepasste Knickschutztüllen für 7 verschiedene Kabeldurchmesser 

 

Die Sprechtaste ASP-77 ist speziell für den Betrieb von Hörsprechgarnituren an Handfunkgeräten entwickelt 

worden. Eine Besonderheit ist der seitlich angebrachte Notruftaster mit farbiger Schutzmembran. Geometrie und 

Betätigungskraft des Notruftasters sind so aufeinander abgestimmt, dass ein ungewolltes Auslösen verhindert 

wird. 

Mechanische und klimatische Robustheit sind den rauen Einsatzbedingungen im BOS-Bereich, unter Tage oder auf 

See angepasst. Der stabile, drehbare Clip sorgt für variable und sichere Befestigung der Taste an der Kleidung des 

Benutzers. Die Gehäusevariante mit Tastenschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen des Sprechtasters. 

 

Allgemeine technische Daten __________________________________________________  

Gehäuse .................................................... schlagfester Kunststoff, selbstverlöschend nach UL 94 V-0 

Farbe ......................................................... schwarz (Notruftaster orange) 

Gewicht ohne Kabel ................................. ca. 80 g incl. Clip, Leiterplatte, 2 Knickschutztüllen und Zugentlastung 

Gehäuseabmessungen .............................  60,5 mm x 32,5 mm ohne Clip 

Kabeldurchmesser .................................... 2,5 mm bis 5,5 mm 

Schutzart ................................................... IP 66 

Temperaturbereich Betrieb: .............. -30 °C bis +85 °C 

 Lager: ................. -40 °C bis +85 °C 

Zulässige relative Feuchte ........................  93 % 
 

 Sprechtaster Notruftaster 

Tastenhub ................................................. 2,6 mm 2,4 mm 

Betätigungskraft ...................................... ca. 8 N ca. 10 N 
Lebensdauer ............................................. > 500.000 Betätigungen > 50.000 Betätigungen 

 

 

Elektrische Daten ______________________________________________________________  

 Sprechtaster Notruftaster 

Anzahl und Art der Kontakte .................. 2 Umschaltkontakte (Standard) 1 Arbeitskontakt 
 auf Wunsch bis 4 Kontakte möglich 

Maximale Schaltspannung ....................... 24 V 32 V 

Maximaler Schaltstrom ............................ 1 A 10 mA 

Übergangswiderstand (Neuzustand) ...... < 100 m 1 A / 12 V DC < 100 m 
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Lieferumfang ___________________________________________________________ ASP-77 

Gehäuse mit Deckel und Dichtung 

Leiterplatte mit 2 Umschaltkontakten (für Sprechtaster) und 1 Arbeitskontakt (für Notruftaster) 

Montagematerial 

Montageanleitung 

 

Achtung: Knickschutztüllen gehören nicht zum Standard-Lieferumfang und müssen, passend zum 

Kabeldurchmesser, getrennt bestellt werden. Einzelheiten siehe unter "Zubehör"! 
 

 

 

 

Bestellangaben 

Variante Bestell-Nr. 

Taste ohne Tastenschutz 93-12-12977 

Taste mit Tastenschutz 93-12-12978 

 

 

 
 

Zubehör _______________________________________________________________________  

 

Die Verwendung von HOLMCO-Knickschutztüllen und Zugentlastungen ist für die ordnungsgemäße Funktion der 

Taste unbedingt notwendig. Bitte bestellen Sie diese Teile gesondert, passend zu Ihren Kabeldurchmessern: 

 

Kabeldurchmesser 

(mm)* 

Artikelnummer für 

Zugentlastung 

Artikelnummer für 

Knickschutztülle 

Kennzeichnung auf 

Knickschutztülle 

2,5 16-25-00039 18-16-00103 - 

3,0 16-25-00041 18-16-00101 1 

3,5 16-25-00010 18-16-00100 2 

4,0 16-25-00042 18-16-00113 3 

4,5 16-25-00038 18-16-00098 4 

5,0 16-25-00043 18-16-00112 5 

5,5 16-25-00040 18-16-00097 6 

Blindtülle - 18-16-00104 - 

 
* zulässige Toleranz für Kabeldurchmesser: ± 0,2 mm 

 

 

 

 

 
Wechsel des Befestigungsclips 


