
Serie CH-66 
 

Dynamischer Hand-Mikrofon-Lautsprecher, 
salzwasserbeständig 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Für rauen Betrieb im Freien 

Wasserdicht bis 50 cm Tauchtiefe 

Salzwasserbeständig 

 

 
 

 

Allgemeine technische Daten __________________________________________________  

Gehäuse ............................................................. schlagfester Kunststoff 

Farbe .................................................................. schwarz 

Abmessungen .................................................... Durchmesser: 54 mm, Höhe 47 mm 

Gewicht .............................................................. ca. 120 g ohne, ca. 200 g mit Kabel 

Anschlüsse.......................................................... 4-adr. PUR-Wendelkabel, Länge 45 cm, ausziehbar auf 1,5 m, 

 Enden verzinnt 

Taste ................................................................... 1 Arbeitskontakt 

Schutzart ............................................................ IP 47 

 druckwasserfest bis 50 cm Tauchtiefe, 1 Stunde, seewasserfest 

Temperaturbereich Betrieb: .......................... -30 °C bis +60 °C 
 Lager: ............................ -40 °C bis +80 °C 

Zulässige relative Feuchte .................................  93 % 
 

 

 

 

Elektroakustische Daten _______________________________________________________  

Richtcharakteristik ............................................ Kugel 

Gleichstromwiderstand ..................................... 5, 10, 50, 100 oder 200  
Freifeld-Leerlaufübertragungsfaktor ............... 5 mV/Pa [(-46  3) dB, rel. 1 V/Pa], R = 200 , f = 1 kHz 

Nennbelastbarkeit ............................................. 0,2 W 
Kennschalldruckpegel ....................................... 82 dB  2 dB, rel. 20 µPa, bei 1 W, 1 m Abstand, f = 1 kHz 
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Übertragungskurven ____________________________________________________ CH-66 

 

 Mikrofon 
 

 

 Lautsprecher, P = 1 W, Messabstand 1 m 

 

 

 
 

Prinzipschaltung_______________________________________________________________  

 

 
 

 

 

 

Lieferumfang __________________________________________________________________  

Mikrofonlautsprecher 
(Varianten mit Schlitzaufhänger werden mit Aufhänger 33-02-00022 und 2 Befestigungsschrauben ausgeliefert) 

 

 

 

 

Bestellangaben 

Aufhänger Bestell-Nr. Bemerkung 

Öse 84-15-03712 bei Bestellung 

Schlitz 84-15-03561 Widerstandswert angeben 

 

Sonderausführungen 

 mit montiertem Anschlußstecker 

 mit 7-adr. PUR-Wendelkabel 

 Taste mit 2 Umschaltkontakten 
 

 

 


