Serie HD-90-E

HOLMCO Horsprechgarnitur mit Elektret-Mikrofon

e Fiir Sprachiibertragung im Funk- und Telefoniebereich

¢ Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht

* Perfekter Sitz durch dreiteiligen Kopfbiigel

e Flexibler, schwenkbarer Mikrofonarm kann links und
rechts getragen werden

e Weiche Ohrpolster, waschbare Beziige

e Elektret-Mikrofon

e Fiir TETRA geeignet

o Mit integriertem Uberspannungsschutz

Die Horsprechgarnitur kann auch mit Anschlussstecker
fur unsere standardisierte Holmberg-Schnittstelle
geliefert werden. Fur den Anschluss an Funkgeréate steht
ein breites Sortiment von Adapterkabeln mit Sendetaste
zur Verflgung.

Allgemeine technische Daten

Geh8USE ..o schlagfester Kunststoff
Farbe ........ccccovviiiiii schwarz
Gewicht ohne Kabel ca.110g
ANSCAIUSSE ..., PUR-Wendelkabel, schwarz, Ladnge ca. 0,9 m, gestreckt ca. 2 m,
Enden verzinnt
Schutzart...........ooooi IP 30 nach DIN EN 60529
Temperaturbereich Betrieb:............................ -20 °C bis +60 °C Nb nach DIN EN 60068-2-14
Lager: ..c..ccooieiviiieien -20 °C bis +60 °C Nb nach DIN EN 60068-2-14
Zulassige relative Feuchte..............cccccoeiiiinn <93 % Db nach DIN EN 60068-2-30

Elektroakustische Daten

Mikrofon

Wandlerprinzip ..o Elektret

Richtcharakteristik ............coooooiiiiii Superniere

Freifeld-Betriebstbertragungskoeffizient......... 8 mV/Pa [-42 +4) dB, rel. 1 VIPa] Uy =6V, R, = 2,2k, f=1kHz, 1 m
Nahbesprechungs-Ubertragungskoeffizient ..... 8 mV/Pa [(-42 +4) dB, rel. 1 ViPa], Abstand 16 mm, f= 1 kHz
Ausgangs-Nennimpedanz................cccoccooevnnnn. 2 kQ bis 6 kQ f=1kHz

Zulassige Klemmenspannung................ccccooon. 1,5V bis 8V

Stromaufnahme .............oooooiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee, 0,15 mA bis 0,45 mA

Horer

Wandlerprinzip ...........ooccooiiiiiiii dynamisch

Gleichstromwiderstand..................oooiiiiil 5, 10, 50, 100, 200 oder 600 Q je Kapsel +15%
Nennbelastbarkeit 100 mW je Kapsel nach DIN EN 60268-7

Schalldruckpegel .................. 100 dB +3 dB, rel. 20 uPa, gemessen auf IEC 318-Kuppler, 1 kHz, 1 mW

Schaltung der Kapseln ...........ccccooiiiiiiiin parallel
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Lieferumfang

Horsprechgarnitur, Kabelclip, Stoffbeztige fur Ohrpolster (1 Paar)

Bestellangaben

Horsprechgarnitur, Hérkapseln parallel je 200 Q Best.-Nr. 90-31-12409

Hoérsprechgarnitur mit Anschlussstecker fur Best.-Nr. 90-31-12844
Holmberg-Schnittstelle (mit kirzerem Wendelkabel)

Sonderausfithrungen
e Hoérkapseln in Serie
¢ mit montiertem Anschlussstecker

Leicht wechselbare Ersatzteile und Zubehoér

ONIPOISTEI ..o Best.-Nr. 27-17-00086
Stoffbezige fur Ohrpolster, schwarz (1 Paar) .............. Best.-Nr. 98-05-12250
Kabelclip (10 StUCK) .......cc.oooviiiiiiiiiieceeeeecee Best.-Nr. 22-16-80012
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