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Elektret-Mikrofon mit Schwanenhals 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Für mittleren Besprechungsabstand 

 Für Einsatz in geräuschgestörter Umgebung 

 Robustes Metallgehäuse 
 

Allgemeine technische Daten __________________________________________________  

Gehäuse ............................................................. stabile Metallausführung 

Farbe .................................................................. matt schwarz oder matt silber 

Abmessungen .................................................... Mikrofon: Durchmesser 32 mm, Länge 65 mm 

Gewicht .............................................................. ca. 90 g ohne Schwanenhals 

Anschlüsse.......................................................... PUR-Kabel, 2-adrig, geschirmt, Enden verzinnt 

 Länge ca. 1,1 m ab Mikrofon 

Gewindeanschluss am Schwanenhals ............... M10x1, Gewindelänge 9 mm 

Schutzart ............................................................ IP 40 

Temperaturbereich Betrieb: .......................... -20 °C bis +60 °C 

 Lager: ............................ -20 °C bis +60 °C 

Zulässige relative Feuchte .................................  93 % 

 

 

 

 

Elektroakustische Daten _______________________________________________________  

Wandlerprinzip ................................................. Elektret 

Richtcharakteristik ............................................ Niere 
Freifeld-Betriebsübertragungsfaktor ............... 17 mV/Pa [(-35  3) dB, rel. 1 V/Pa, UB = 6 V, RV = 2,2 k, f = 1 kHz 

Zulässige Klemmenspannung UK ...................... 1,5 V bis 10 V 

Stromaufnahme ................................................ max. 0,5 mA 

Optimaler Besprechungsabstand ..................... ca. 30 cm bis 1 m 
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Übertragungskurve __________________________________________________ MG-50-E.2 
 

 

 
 

 

 

 

Prinzipschaltung_______________________________________________________________  
 

 

 
 
 

 
 

Bestellangaben 

Schwanenhals Farbe Bestell-Nr. 

13 x 300 silber 82-16-13023 

13 x 300 schwarz 82-16-13024 

 
Sonderausführungen 

• mit anderem Schwanenhals 
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