
Serie MH-57 

 

Dynamisches Handmikrofon 
 
 
 

  
 
 
 
FÜr raue Einsatzbedingungen 
Mit ¶senaufhÄnger oder SchlitzaufhÄnger 
 
 

Allgemeine technische Daten _________________________________________________  

GehÄuse .......................................................... schlagfester Kunststoff 
Farbe............................................................... schwarz 
Abmessungen ................................................. Durchmesser: 54 mm, HÖhe 47 mm 
Gewicht .......................................................... ca. 120 g ohne, ca. 200 g mit Kabel 
AnschlÜsse ...................................................... 4-adr. PUR-Wendelkabel, LÄnge 45 cm, ausziehbar auf 1,5 m, 
 Enden verzinnt 
Taste ............................................................... 1 Arbeitskontakt 
Schutzart ........................................................ IP 40 nach DIN EN 60529 

Temperaturbereich Betrieb: ........................ -30 �C bis +60 �C Nb nach DIN EN 60068-2-14 

 Lager:........................... -40 �C bis +80 �C Nb nach DIN EN 60068-2-14 

ZulÄssige relative Feuchte .............................. ≤ 93 % Db nach DIN EN 60068-2-30 

 
 
 

Elektroakustische Daten ______________________________________________________  

Richtcharakteristik.......................................... Kugel 
Gleichstromwiderstand .................................. 50, 100, 200 oder 300 Ω 
Freifeld-LeerlaufÜbertragungsfaktor ............. 2,5 mV/Pa [(-52 ± 3) dB, rel. 1 V/Pa], R = 200 Ω, f = 1 kHz 

 
 
 

¼bertragungskurve ___________________________________________________________  
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Prinzipschaltung_________________________________________________________MH-57 
 
 

 
 
 
 
 

Lieferumfang __________________________________________________________________  

Dynamisches Handmikrofon 
(Mikrofone mit SchlitzaufhÄnger werden mit Halterung 33-02-00022 und 2 Schrauben ausgeliefert) 
 
 
 
 

Bestellangaben 

AufhÄnger Widerstand Bestell-Nr. 

¶se 200 Ω 84-13-02715 

Schlitz bei Bestellung bitte Widerstandswert angeben 84-13-02717 
 

SonderausfÜhrungen 

• Taste mit 2 Umschaltkontakten 
• mit montiertem Anschlussstecker 
• mit 7-adrigem Kabel (2 Adern einzeln geschirmt) 
 

 
 
 
 

ZubehÖr _______________________________________________________________________  

Halterung fÜr SchlitzaufhÄnger ........Bestell-Nr. 33-02-00022 
 


