
Mikrofon-Lautsprecher

• Wasserdicht IP 66/IP 67
• Salzwasser- und Chemikalienbeständig
• Geräuschkompensierendes Mikrofon zur

Unterdrückung von Umgebungslärm
• Hörerlautstärke in 3 Stufen einstellbar
• 2 PTT-Tasten (seitlich und frontseitig)
• Optionale Notruftaste
• Schaltbuchse für Ohrhöreranschluss
• Nexus-Buchse für externe Hörsprechgarnitur
• Drehbarer Kleiderclip (rastet in 45º-Stufen)

Mechanische Daten

Gehäuse...................... schlagfester Kunststoff
Farbe.......................... schwarz
Gewicht:

Ohne Kabel ............ ca. 135 g
Mit Kabel ............... ca. 240 g

Abmessungen .............. 97,4 × 68,7 × 42,5 mm
(Mit Kleiderclip)

Kabel:
Kabeltyp ................ PUR Wendelkabel, schwarz
Kabellänge............. 45 cm, ausziehbar

auf 1,5 m
Anschluss .............. Stecker je nach Modell

Anschlüsse für Zubehör:
Klinkenbuchse ........ für 4-pol Nexus Stecker
Ohrhörerbuchse...... für 3,5 mm Mono-Klinken-

Stecker nach JIS C 6560

Klimatische Daten

Schutzart:
Gerät .................... IP 66 / IP 67 1

Steckverbindung..... je nach Funkgerät 2

Salzsprühnebeltest ....... Kb nach DIN EN 60068-2-52
Schärfegrad 1

Temperaturbereich:
Betrieb .................. -30 °C bis +70 °C 3

Lagerung ............... -40 °C bis +80 °C 3

Zulässige rel. Feuchte ... ≤ 93% 4

Stoß, Fall & Vibration .... ETSI EN 300 019-1-7,
Klasse 5M3

1 nach EN 60529, IP 67 mit geschlossenen Buchsen
2 siehe Hinweis auf der 2. Seite
3 Nb nach EN 60068-2-14
4 Db nach EN 60068-2-30

Elektroakustische Daten

Mikrofon
Wandlerprinzip ............. Elektret,

geräuschkompensierend
Übertragungskoeffizient:

Freifeld, Betrieb...... 17 mV/Pa 5

Besprechungsabstand ... 4 bis 10 cm

Hörer
Wandlerprinzip ............. dynamisch
Gleichstromwiderstand.. 4, 8 oder 16 Ω 6

Nennbelastbarkeit ........ 1 W 7

Schalldruckpegel .......... 84 dB SPL 8

Hörerlautstärke ............ Einstellbar in 3 Stufen:
0 dB, -6 dB, -14 dB

5 [(-35,4 ± 3) dB, rel. 1 V/Pa], R = 2,2 kΩ, UB = 6 V, 1 kHz, Abstand: 4 cm
6 ±15%
7 nach DIN 45573
8 ±3 dB, rel. 20 µPa, 1 kHz, Abstand: 0,5 m
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Lieferumfang

Mikrofon-Lautsprecher mit Kabel und Kleiderclip,
Baumwollbeutel, Bedienungsanleitung

Zubehör & Ersatzteile

Kleiderclip (Ersatzteil) ... Bestell-Nr. 22-11-00128
Halterung für
Knopfaufhänger ........... Bestell-Nr. 22-11-00125
Knopfaufhänger für
Fahrzeugeinsatz ........... Bestell-Nr. 22-11-00124



Pinbelegung der Zubehörbuchsen
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Bestellangaben

Hersteller Funkgerät Notruftaste Bestell-Nr.

Motorola

DP3000 / 4000 nein 84-24-14174

GP 320 / 330 / 340 / 380 / 640 / 680 nein 84-24-13640

MTP850 FuG ja 84-24-13572

MTP6000 ja 84-24-14428

MXP600 nein 84-24-14763

Kenwood TK 280 / 290 / 380 / 480 / 481 ja 84-24-13642

Sepura STP 8000 / 9000, SC20 / 21 ja 84-24-13614

Varianten für andere Funkgeräte auf Anfrage
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Nexus, 4-polig Ohrhöreranschluss

Hinweis zur Schutzart der Steckverbindung
Die Schutzart der Steckverbindung zum Funkgerät ist abhängig vom Typ des Funkgeräts und dem dafür
erforderlichen Stecker. Daher ist sie je nach Funkgerätetyp unterschiedlich.
Hinweise können beim Hersteller erfragt werden.

Achtung: Ein nicht ans Funkgerät angeschlossener Stecker muss gegen das Eindringen von Wasser und
Staub auf der Kontaktseite geschützt werden. Vorsicht vor Spritzwasser oder vor dem Eintauchen in
Flüssigkeiten!
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