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■ Besonders gut geeignet für die Montage an
Bedienpulten, Tisch- oder Wandbefestigung

■ Mikrofonkapsel speziell gegen Körperschall
geschützt

■ Lieferbar in matt silber oder schwarz

■ Verfügbar mit verschiedenen
Schwanenhalslängen und Durchmessern

■ Zwei Varianten mit speziell angepassten
Frequenzgängen verfügbar

Richtcharacteristik

Nomenklatur der Serie

Besprechungsabstand

Verfügbar in zwei Varianten:
■ Nahbesprechung (ca. 5 cm)
■ Mittlerer Besprechungsabstand (ca. 30 cm bis 1 m)

MG-50-DX

Bezeichnung der Produktserie (Microphone with, Gooseneck)

Wandlerprinzip: Dynamisch

Besprechungsabstand: Nah (Proximity) oder Mittel (Medium)
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Superniere

■ Sehr breiter Schallaufnahmewinkel an der
Vorderseite

■ Starke Ausblendung von Schall an der
Rückseite (125° und 235°)

■ Sehr gut geeignet für Kommunikationsan-
wendungen in Zügen, Leitstellen oder Logistik
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Mechanische Daten

Gehäuse........................ robuste Metallausführung
Farbe............................matt silber oder schwarz
Abmessungen Mikrofonkopf:

Durchmesser............32 mm
Länge......................65 mm

Abmessungen Schwanenhals:
Durchmesser............ je nach Modell 1

Länge...................... je nach Modell 1

Gewinde ..................M10
Gewicht:

Ohne Schwanenhals ..ca. 90 g
Kabel:

Typ .........................2-adriges PUR-Kabel
Länge...................... je nach Modell 1

Anschlüsse...............offene Enden, verzinnt

1 Details sind in Bestellangaben der entsprechenden Varianten vermerkt

Elektroakustische Daten

Wandlerprinzip ................... dynamisch
Richtcharakteristik.............. superniere
Gleichstromwiderstand........ 200 Ω 5

5 ±15%, Andere Widerstände auf Anfrage

Klimatische Daten

Schutzart ...................... IP40 2

Temperaturbereich:
Betrieb .................... -25 °C bis +70 °C (OT3) 3

Lagerung ................. -30 °C bis +70 °C 3

Zulässige rel. Feuchte .....≤ 93% 4

2 nach DIN EN 60529
3 Nb nach DIN EN 60068-2-14
4 Db nach DIN EN 60068-2-30

Allgemein gültige Eigenschaften
Die hier angegebenen Daten gelten für alle in diesem Datenblatt stehenden Modelle der Serie MG-50-D. Modell
spezifische Details werden in den nachfolgenden Abschnitten zusammengefasst.

Prinzipschaltung

Lieferumfang

Dynamisches Mikrofon mit Schwanenhals, Monta-
gematerial (Mutter M10x1, Sicherungsscheibe)

weiß

braun

Absch.

+

-

MG-50-DP ‒ Modell spezifische Eigenschaften
ÜbertragungskurveElektroakustische Daten

Übertragungskoeffizient:
Nahbesprechung........... 0,7 mV/Pa 6

Besprechungsabstand ......... ca. 5 cm

6 [(-63 ± 3) dB, rel. 1 V/Pa], R = 200 Ω, 1 kHz, Abstand: 40 mm

Bestellangaben
Schwanenhals Kabellänge 7 Farbe Bestell-Nr.
Ø13 mm × 250 mm ca. 900 mm schwarz 82-03-08775

Ø15 mm × 400 mm ca. 750 mm schwarz 82-03-09284
7 Freiverfügbare Kabellänge ab Schwanenhalsende; Fertigungsbedingte Toleranzen: ±75 mm

Andere Modellvarianten auf Anfrage möglich. Wir sind gerne für Sie da, um Ihre Anforderungen zu besprechen.

Sonderausführungen

Auf Anfrage verfügbar mit:
■ Verdrehschutz am Gewinde
■ Schlauchüberzug am Schwanenhals
■ Alternativen Befestigungsflanschen

Mikrofon R = 200 Ω
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Mikrofon
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MG-50-DM ‒ Modell spezifische Eigenschaften
ÜbertragungskurveElektroakustische Daten

Übertragungskoeffizient:
Freifeld........................ 1,8 mV/Pa 8

Besprechungsabstand ......... ca. 30 cm bis 1 m

8 [(-55 ± 3) dB, rel. 1 V/Pa], R = 200 Ω, 1 kHz, Abstand: 1 m

Bestellangaben
Schwanenhals Kabellänge 9 Farbe Bestell-Nr.
Ø11 mm × 200 mm ca. 950 mm matt silber 82-03-08538

Ø11 mm × 250 mm ca. 900 mm
matt silber 82-03-14437

schwarz 82-03-09575

Ø13 mm × 200 mm ca. 950 mm matt silber 82-03-08207

Ø13 mm × 300 mm ca. 850 mm
matt silber 82-03-08385

schwarz 82-03-08153

Andere Modellvarianten auf Anfrage möglich. Wir sind gerne für Sie da, um Ihre Anforderungen zu besprechen.

7 Freiverfügbare Kabellänge ab Schwanenhalsende; Fertigungsbedingte Toleranzen: ±75 mm


